雨山湖院区宿舍

雨山湖院区3号楼50个房间物品采购。
	名称
	数量及规格
	单价
	总价
	参数

	窗帘轨道
	168米
	
	
	1.主体材质：铝合金;

2.尺寸外形：宽度 20mm±5%，高度 20mm±5%，壁厚≥2.0mm;

3.中性盐雾：按 GB/T10125-2012 标准检测（试验温度：（35±2）℃、 溶液温度（5±0.5）%、ph 值 6.5-7.2 等）评定结果≥10 级；

	窗帘（遮光布帘）
定高约2.7 米根据实际情况调整

每对含2条绑带
	336米
	
	
	 防紫外线遮光布：压花环保遮光布，胚布克重≥900 克/ 米，遮光 100%，环保，隔音，隔热，可水洗，洗后不变形不褪色耐污染，有效防止紫外线对人体的伤害。阻燃要求符合国家公共场所纺织物消防等级 B1 级永久阻燃。

 

	窗帘布带
	336米
	
	
	有纺纯棉布带

	钩子
	1130个
	
	
	铁质烤漆

	高低床（双层床含床垫）

	20张

（长2米、宽1米、高1.8米）
	
	
	床架：采用优质采用松木实木框架含水率≤12.0%，自然木纹，拼合细密，外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷。材质密度好，木纹清晰，不变形。油漆：采用优质环保型哑光聚胺脂木器漆，硬度大、耐压、耐高温、漆膜坚硬、附着力强、不易爆裂脱落，符合GB18581-2001的规定达到国家标准。四腿落地，上下梯，上层防摔护栏，榫卯结构，结实稳固，不晃动。油漆：采用环保聚酯油漆，经八次打磨五底三面磨退工艺处理，附着力强、透明度高、耐磨性好，无颗粒、无气泡、无渣点，色泽柔和，手感良好。每道工艺之间需经过自然阴干，保证含水率以达到漆膜的润度。甲苯、二甲苯、乙苯总和≤23%，挥发性有机化合物（voc）≤665g/L。

床板：采用≥15mm厚度松木板，结实耐用，绿色环保产品甲醛释放量≤9mg/100g。

床垫面料,采用优质帆布面料;

床垫内芯4公分优质环保3E棕，舒适层采用4公分高密度回弹海绵，无异味，软硬两用，非棕垫；辅垫料纤维经高温消毒工艺处理。

	镜子
	15块

（50*80厘米）
	
	
	亚克力防爆软镜子

	
	
	总价
	
	

	
	
	
	
	


提供第三方检测报告
	序号

（*号参数）
	名称
	使用范围
	要求

	*1
	布帘
	办公室
	阻燃要求符合国家公共场所纺织物消防等级 B1 级永久阻燃。

	
	
	
	


